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Gont bitumiczny sześciokąt czerwony
Jazzy Katepal

Cena 182,53 zł

Numer katalogowy 761

Marka/Producent Katepal

Opis produktu
Gonty Super Katepal to gonty nowej generacji. Elastomerowe, modyfikowane SBS mają większą odporność na procesy
starzeniowe. Są najtrwalsze wśród gontów. Cena za opakowanie 3m2.

Gonty SuperKatepal

Gonty Super Katepal zbudowane są z masy bitumicznej modyfikowanej elastomerem SBS na osnowie z włókna szklanego. To
zapewnia pokryciu doskonałą stabilność wymiarową, wodoszczelność i elastyczność. Powierzchnia gontów wykończona jest
ochronno - koloryzującą posypką z łupków lub posypką mineralną. Warstwę spodnią gontu w 2/3 stanowi elastomerowa
warstwa samoprzylepna zabezpieczona folią ochronną oraz w 1/3 posypka piaskowa. Ochronno - koloryzująca posypka
dostępna w różnych kolorach tworzy matową porowatą powierzchnię, dobrze chroni gont przed działaniem promieni UV,
zapewnia odpowiednią odporność ogniową pokrycia i stanowi o ładnym wyglądzie dachu. Gonty bitumiczne posiadają klasę
zachowania się pokrycia przy zewnętrznym oddziaływaniu ognia Broof (t2) i Broof (t1) według PN EN 13501-5:2006.
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Sposób układania

Gonty mocuje się do poszycia dachu za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych o wymiarach 2,8x30 lub 35 mm. Gonty
należy układać na zakład tak, aby główki gwoździ były przykrywane zakładkami następnych gontów. Warstwa samoprzylepna
na spodniej części łączy gonty ze sobą tworząc jednolitą, elastyczną, ciągłą i wodoszczelną połać dachową. Instrukcja
układania znajduje się na odwrocie etykiety dołączonej do każdego opakowania gontów bitumicznych.
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Układanie gontów

Podczas montażu należy zawsze mieszać gonty z co najmniej 4-5 losowo wybranych paczek, aby zminimalizować
wizualny efekt różnicy w odcieniach koloru.
Nie zaleca się montażu gontów z różnych partii produkcyjnych na tej samej widocznej połaci dachowej. Jeśli nie da się
tego uniknąć z jakiejkolwiek przyczyny, gonty z różnych partii muszą być pomieszane i ewentualne różnice w
odcieniach koloru muszą być podczas montażu stale sprawdzane.
Montaż gontów dachowych rozpoczyna się zazwyczaj od środka połaci tak, aby„języki”gontów pokrywały połączenia
krawędzi oraz perforacje pasów brzegowo-kalenicowych. Dolną krawędź pierwszego rzędu gontów umieszcza się 10 –
20 mm powyżej dolnej krawędzi pasów brzegowo-kalenicowych tak, aby patrząc z dołu linia okapu była prosta.
Bezpośrednio przed ułożeniem gontu na połaci dachu należy zerwać folię zabezpieczającą z warstwy samoprzylepnej.
Gonty dachowe mocuje się gwoździami papowymi (4 sztuki na gont), jak pokazano na poniższym rysunku, około 30
mm (FOXY 50 mm) powyżej krawędzi wcięć, wzdłuż ich osi. Gwoździe można wbijać młotkiem lub za pomocą
gwoździarki. Gwoździe muszą przechodzić przez deskowanie.
Jeżeli końce gwoździ papowych nie mogą wystawać pod poszyciem dachu ze względów bezpieczeństwa (budowle na
placach zabaw, werandy itp.), do montażu gontów dachowych można użyć wkrętów o odpowiedniej długości z płaskimi
i szerokimi łbami.
Gonty po ułożeniu na dachu łączą się ze sobą warstwą samoprzylepną stanowiąc monolityczną powłokę. Prawidłowe
przybicie gontów do podłoża jest szczególnie ważne, ponieważ zapobiega zsunięciu się pokrycia. Natomiast kosz jest
miejscem, gdzie nie wolno wbijać gwoździ, dlatego końcówki gontów w koszu należy starannie przyklejać do taśmy
specjalnej wyściełającej kosz. Ponadto gonty przykleja się do obróbek blacharskich wiatrownic oraz przy przelotach (do
kołnierza przelotu).
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