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Narożnik łuk zewn. 135° rynny Marley
125 mm Grafit.

Cena 82,07 zł

Stan magazynowy 5 szt.

Numer katalogowy 2898

Kod EAN 4002644518367

Marka/Producent Marley

Opis produktu

Narożnik zewnętrzny 135' rynny Marley Continental 125.

Narożnik - łuk zewnętrzny 135' podobnie jak łącznik jest kształtką łączącą dwa odcinki rynien. Muszą być przygotowane
wycięcia w rynnach na wprowadzenie wypustek łuku (narożnika). Kształtkę należy zatrzaskiwać na rynnie, nigdy nie należy
wsuwać.
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Narożnik (łuk) zewnętrzny o kącie 135º

Narożnik posiada fabryczne adaptery, w zależności od ich ustawienia uzyskujemy narożnik zewnętrzny lub
wewnętrzny. W celu zmiany ustawienia wystarczy wypiąć adaptery i wpiąć po przeciwnej stronie w przygotowanych
rowkach.

  

Jak poprawnie montować narożnik na rynny Marley?

Łuk - narożnik należy założyć na rynny od strony budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Należy upewnić się, że
wypustki (pióro) łuku znalazły się w wycięciach na końcach rynien. Haki muszą znajdować się po obu stronach łuku w
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odległości 5–15 cm.

 

Przy montażu należy pamiętać, że narożnik tak samo jak łącznik rynny PCV Marley to system uszczelkowy z
zabezpieczeniem "pióro-wpust". Pióro narożnika wprowadzane jest do wpustu, wycięcia w tylnej wurstwie rynny. Takie
połączenie ogranicza skutki wydłużania i kurczenia rynny przy wahaniach temperatury.
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