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Osadnik rynnowy Marley RSK1500 z
sitkiem blokada antyzapachowa brąz

Cena 56,36 zł

Stan magazynowy 52 szt.

Numer katalogowy 629

Kod EAN 4002644067971

Marka/Producent Marley

Opis produktu

Połączenie systemu rynnowego z kanalizacją deszczową musi mieć miejsce, gdzie wszelkie zanieczyszczenia spływające z
dachu zostaną zatrzymane w miejscu łatwo dostępnym. Najlepszym  rozwiązaniem jest osadnik rynnowy. Zgromadzone
zanieczyszczenia można łatwo usunąć, podnosząc pokrywę osadnika. Osadnik powinien być czyszczony regularnie.

Osadnik rynnowy Czyszczak Marley z sitkiem do rur spustowych 50, 75, 80, 90, 100, 110 i 125 mm.

 

ZALETY:

skutecznie odprowadza wody deszczowe z systemu rynnowego do systemu kanalizacyjnego na zewnątrz budynku,
chroni budynek przed gromadzeniem się wody opadowej (kałuże) i podsiąkaniem fundamentów, dzięki temu
możemy uniknąć nierównomiernego osiadania budynku, pęknięć ścian, wilgoci w budynku,
trwała, niezawodna konstrukcja;
znajdujący się w osadniku koszyk pełni rolę filtra, zatrzymuje zanieczyszczenia, które spływają wraz z wodą np.:
liście, gałęzie, zgromadzone zanieczyszczenia łatwo usunąć, podnosząc pokrywę osadnika i opróżniając koszyk
chroni kanał ściekowy przed zapychaniem.
klapa zwrotna zabezpieczająca przed cofaniem się wody deszczowej.
współpracuje z rurami spustowymi wszystkich marek zarówno PCV, jak i metalowymi w zakresie średnic: 50, 75, 80,
90, 100, 110 i 125 mm. Odejście pionowe do rur kanalizacyjnych o średnicy 110mm.

 

Instrukcja montażu osadnika RSK1500 z odejściem pionowym
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Wykonać otwór, w którym będzie umiejscowiony osadnik. Następnie dno otworu należy wypełnić betonem klasy B25 o
grubości 5 cm.

Ułożyć osadnik w pozycji odpowiedniej do wpuszczenia rury spustowej. Wybrać odpowiedni adapter do rozmiaru
rury spustowej i nałożyć go na rurę. Włożyć osadnik do otworu a następnie podłączyć go do rury kanalizacyjnej 110 mm
kanalizacji deszczowej.
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Osadnik oblać dookoła betonem, tak aby jego grubość wynosiła 5 cm. Zamontować adapter rury spustowej w
osadniku, założyć kratkę lub pokrywę. Po instalacji pokrywa lub kratka osadnika powinna być równa z powierzchnią gruntu.

1. Trawnik

2. Rura

3. Beton C20/25

4. Grunt
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