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Podbitka PCV Gamrat SZYBKA

Cena

Stan magazynowy

Numer katalogowy
Kod EAN

Marka/Producent

Opis produktu

WYSYLKA panel petny Dagb Wnchester.

30,36 zt

79 szt.

2634
5905133839600
GAMRAT S.A.

Panel podstawowy peitny Winchester ma dtugos¢ 300cm, szerokos$¢ krycia 20,3cm. Powierzchnia catkowita panela wynosi
0,609m2. Podsufitka antracytowa jest podbitkg barwiong w masie. Wyglada jak drewno pomalowane, zachowujac fakture stoi.

JAK OBLICZYC POTRZEBNA ILOSC PANELI ?

Panele podbitki montowane sg prostopadle do $ciany budynku, trzeba wiec obliczy¢ jaka jest szeroko$¢ okapu. Szerokosc
okapu wyznaczy nam na jakiej dtugosci odcinki trzeba pocigé panel. Znajac dtugos¢ potrzebnego kawatka

podbitki ® i @ sprawdz ile sztuk otrzymasz z jednego panela o dtugosci 300cm. Jezeli np. bedzie to 5 kawatkéw to z jednego
panela zabudujesz 1mb okapu. Pamietaj aby co pigty kawatek montowanej podbitki byt z panela wentylacyjnego.
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Wymiary panela:

Dtugosc: 300cm

Szerokos¢ krycia: 20,3cm
Wysokos¢: 1,2cm
Powierzchnia panela: 0,609 m?

UWAGA! Elementy podbitki wykonane sa solidnie, ale nalezy unika¢ ich zgniatania i rzucania. Zalecamy sktadowanie
materiatéw pod zadaszeniem utozonych ptasko i podpartych na catej dtugosci. Towar powinien by¢ bezwzglednie sktadowany
poza zasiegiem promieni stonecznych aby nie doszto do zwichrowania listew.
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