
 

Link do produktu: https://nabudowe24.pl/rura-marley-105-mm-szybka-wysylka-rura-1m-grafit-p-682.html

  
Rura Marley 105 mm SZYBKA WYSYŁKA
rura 1m Grafit.

Cena 30,31 zł

Stan magazynowy 39 szt.

Numer katalogowy 2903

Kod EAN 4002644085517

Marka/Producent Marley

Opis produktu
Rura spustowa Marley o średnicy zewnętrznej 105 mm odcinek o długości 1m.

Prawidłowe odprowadzenie wody z dachu gwarantuje system rur spustowych Marley.

Przez system rur spustowych woda deszczowa przepływa z rynny dachowej do kanału deszczowego lub studni chłonnej. W
trakcie montażu systemu poszczególne części są ze sobą łączone na wcisk. Dzięki płynnym przejściom pomiędzy kształtkami i
rurami cały system zyskuje przyjazny dla oka wygląd.

 

Jak zamontować rurę spustową Marley, kolana oraz obejmę rury ?
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Od czego zacząć montaż? Nałóż kolano na wylot i zmierz odległość do przeciwstawnego kolana. Koniecznie uwzględnij przy
tym głębokość wsunięcia elementów (wynosi 4 cm) i odpowiedni odstęp od ściany domu. Należy uciąć tej długości odcinek
rury spustowej.
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Rury spustowe Marley można łatwo i szybko przecinać przy użyciu piły o drobnych zębach.
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Dokładnie oczyścić cięte końce rury spustowej — szczególnie w przypadku zamontowania zbiornika na wodę deszczową
Marley można w ten sposób znacznie zwiększyć wydajność zbierania.
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Rura spustowa swobodnie wsunie się do kolana, a kolano wsuwa się swobodnie, ale ciasno do rury. Dzięki dostatecznie dużej
głębokości wsunięcia kształtek nie jest wymagane uszczelnienie, zbędne są uszczelki. 
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Rury mocuje się za pomocą obejm rurowych, które przytwierdza się trzpieniem do ściany budynku. Rozróżniamy obejmy PCV z
kostką i metalowe.
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Jeżeli pion spustowy jest dłuższy niż pojedynczy odcinek rury, należy dokupić mufę, która ułatwi łączenie dwóch odcinków rur.

 

Podstawą skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego z tworzyw sztucznych jest prawidłowy montaż.
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