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Rynna Marley 150 mm SZYBKA
WYSYLKA 2m. Braz.

Cena 61,35 zt

Stan magazynowy 11 szt.

Numer katalogowy 335

Kod EAN 4002644075464
Marka/Producent Marley

Opis produktu
Rynna 150 Marley odcinek o dtugosci 2 m.

Rynny Continental 150 firmy Marley to profesjonalne rynny na dachy blokéw mieszkalnych, obiekty komercyjne,
duze magazyny.

Rynna 150 z rura 125mm obstuzy dachy o powierzchni powyzej 300 m2. Do rynny 150 mozna zastosowac réowniez
rure spustowa o srednicy 105mm

Rynny Marley Continental produkowane sa w technologii koekstruzji. Tworzywo ma dwie warstwy: grubszg wewnetrzna i
cienszag zewnetrzng. Warstwa zewnetrzna jest wzbogacona akrylem PMAA, dajgc rynnom Marley najwieksza odpornos$¢ na
promieniowanie UV, co oznacza zwiekszong trwatos¢ koloréw.
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Rynny Continental 150 wyréznia:

¢ czysta i elegancka forma: krécce, taczniki i narozniki z wewnetrznym uszczelnieniem,
¢ system rur spustowych z ptynnymi, przejsciami,
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elegancki design,

Swietnie harmonizujacy sie z pétokragtymi rynnami dachowymi,

prosty system taczenia na wcisk,

bez klejenia, z kontrolowang kompensacjg rozszerzania zapewniang przez system piéro-wpust.
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Wszystkie rodzaje rynien, w tym réwniez rynny Marley, powinny by¢ zainstalowane na odpowiedniej wysokosci w stosunku do
potaci dachowej. Rynny powinny wystawac poza zakohczenie potaci dachowej co najmniej potowa swojej szerokosci, tak aby
sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny. Szczegdlnie niewtasciwa jest zbyt wysoka instalacja na dachach spadzistych, w
rejonach o duzych opadach $niegu. Rynny nie moga wystawac poza ptaszczyzne bedaca przedtuzeniem dachu, aby
nie byty one jedynym oparciem dla zalegajgcego na dachu $niegu. Wiasciwe utozenie rynien w stosunku do potaci dachowej
pokazuje rysunek obok. W celu ostoniecia rynien przed gromadzacym sie $niegiem, zaleca sie stosowanie ptotkéw
przeciwsniegowych. W przypadkach wyjatkowo obfitych opaddéw $niegu niezbedne jest jego mechaniczne usuwanie z dachu.

Rynna Marley wpinana jest we wczesniej zamontowane haki PCV lub rynajzy metalowe. Montaz rynny polega na natozeniu
wywiniecia (wurstwy) rynny na noski hakéw i wcisnieciu w haki az do klikniecia. Rynny powinny by¢ montowane ze spadkiem
2-3 cm na 10 mb instalacji w kierunku wylotu.
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Ponizej zaprezentowany montaz rynny 75 Marley.
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Wskazoéwka: jezeli rynna zostanie przecieta usun ostre krawedzie.
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Rynny Marley Continental produkowane sa w technologii koekstruzji. Tworzywo ma dwie warstwy: grubszg wewnetrzna i
cienszg zewnetrzng. Warstwa zewnetrzna jest wzbogacona akrylem PMAA, dajgc rynnom Marley najwiekszg odpornosé na
promieniowanie UV, co oznacza zwiekszong trwatos¢ kolordéw.

Czyszczenie i konserwacja rynien

W trakcie uzytkowania rynny ulegaja zanieczyszczeniu przez osady sptywajace z dachu i nanoszone przez wiatr. Rynny nalezy
okresowo oczyszczaé, raz w roku lub czesciej w razie potrzeby. Bardzo doktadnie nalezy oczysci¢ tuki, tgczniki oraz okolice
wylotéw rynny. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na elementach taczacych spowodowanych zabrudzeniem tych miejsc,
nalezy zdja¢ taki element, doktadnie go oczysci¢ i zatozy¢ na oczyszczony odcinek rynny. W razie nieszczelnosci na
elementach tgczacych spowodowanych uszkodzeniem uszczelki nalezy wymieni¢ uszkodzong uszczelke na nowa.
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