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Rynna PCV 125 mm SZYBKA WYSYŁKA
2m kolor Miedziany.

Cena 50,34 zł

Stan magazynowy 24 szt.

Numer katalogowy 2566

Kod EAN 5905133802406

Opis produktu
Rynna 125 odcinek o długości 2 m.

Rynna 125/90 PVC mają zastosowanie w domach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych, małych i średnich magazynach,
budynkach użyteczności publicznej, obiektach handlowych i przemysłowych. Rynna 125 z jedną rurą spustową 90
obsłuży powierzchnię dachu od 100 - 200 m².
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Wszystkie rodzaje rynien, w tym również rynny Gamrat, powinny być zainstalowane na odpowiedniej wysokości w
stosunku do połaci dachowej. Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej połową swojej
szerokości, tak aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. Szczególnie niewłaściwa jest zbyt wysoka instalacja na dachach
spadzistych, w rejonach o dużych opadach śniegu. Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłużeniem
dachu, aby nie były one jedynym oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. Właściwe ułożenie rynien w stosunku do połaci
dachowej pokazuje rysunek obok. W celu osłonięcia rynien przed gromadzącym się śniegiem, zaleca się stosowanie płotków
przeciwśniegowych. W przypadkach wyjątkowo obfitych opadów śniegu niezbędne jest jego mechaniczne usuwanie z dachu.

Prace należy rozpocząć od rozplanowania miejsca montażu łączników, lejów spustowych oraz narożników. W razie potrzeby
rynny można przyciąć piłką do metalu. Pamiętaj o uwzględnieniu niezbędnego zakładu w kształtkach. 
Wskazówka: jeżeli rynna zostanie przecięta usuń ostre krawędzie.
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Rynna wpinana jest we wcześniej zamontowane haki PCV lub rynajzy metalowe. Montaż rynny polega na nałożeniu
wywinięcia (wurstwy) rynny na noski haków i wciśnięciu w haki aż do kliknięcia. Rynny powinny być montowane ze
spadkiem 2-3 cm na 10 mb instalacji w kierunku wylotu.

  
Czyszczenie i konserwacja rynien
W trakcie użytkowania rynny ulegają zanieczyszczeniu przez osady spływające z dachu i nanoszone przez wiatr. Rynny należy
okresowo oczyszczać, raz w roku lub częściej w razie potrzeby. Bardzo dokładnie należy oczyścić łuki, łączniki oraz okolice
wylotów rynny. W przypadku wystąpienia nieszczelności na elementach łączących spowodowanych zabrudzeniem tych miejsc,
należy zdjąć taki element, dokładnie go oczyścić i założyć na oczyszczony odcinek rynny. W razie nieszczelności na
elementach łączących spowodowanych uszkodzeniem uszczelki należy wymienić uszkodzoną uszczelkę na nową.
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