SYSTEMY RYNNOWE

1.Montaz uchwytéw rynnowych
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Montaz uchwytéw rynnowych rozpoczynamy od przytwierdzenia uchwytéw koncowych,
nastepnie przeciggamy miedzy nimi sznurek wyznaczajgc potozenie pozostatych uchwytow.
Uchwyty rynnowe metalowe krétkie montujemy bezposrednio do deski czotowej,

a uchwyty rynnowe metalowe dtugie montujemy do potaci dachowe;j.
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Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
uchwytami rynnowymi
nie powinna przekracza¢ 60-90cm
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celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
zamontowanego systemu, nalezy zapewni¢
minimalny spadek rynny okoto 3 - 4 mm/mb.

Do giecia uchwytéw rynnowych dtugich nalezy uzywac
odpowiedniego narzedzia zwanego gietarka,
ktora jest dostepna w naszej ofercie.

2.Montaz rynny
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Na rynnie zaznaczmy miejsce potozenia leja spustowego.
Przed jego zatozeniem nalezy wycigé w rynnie otwor,
ktérym woda bedzie przeptywac do rury.

Otwar okoto 10cm srednicy wycinamy pitg do metalu
lub za pomocg nozyc.

Zabrania sie cig¢ elementéw rynien za pomoca
szlifierek katowych. Krawedzie wywijamy w dét
aby zapewni¢ lepszy odptyw wody.

Lej spustowy montujemy poprzez wiozenie przedniego wypustu leja w
przednie wywiniecie rynny, nastepnie zaciskamy tylne wypusty leja
do wewnatrz rynny.
Rynny wystepuja w odcinkach o dtugosci 4 mb i 3 mb.
taczy sie je ze sobg za pomocg fgcznika zatrzaskowego z uszczelkg gumowg z EPDM.
tacznik rynny zakladamy na tylng krawedz rynny, nastepnie klamre zaktadamy
na przednie wywinigcie drugiej rynny lub naroznika i jg zamykamy
za pomoca matego ,,noska" ktéry zabezpiecza klamre przed otworzeniem.
Zaleca sie fgczenie rynien i naroznokéw z rynnami na zaktadke (1,5 - 2 cm)
w kierunku spadku rynny, w celu zwigkszenia szczelnosci potgczenia.

Denko nalezy natozy¢
na koniec rynny i docisngé
na wtasciwe miejsce.
:: Zbyteczny brzeg denka
nalezy zagig¢ lub odtamac.
i Wiasciwg szczelnos¢ potgczenia
zapewni spoiwo dekarskie do
zespalania systemow rynnowych.

3.Montaz rur spustowych.

Rury spustowe mocuje sie do Sciany za pomoca obejm. Maksymalna odlegtos¢
miedzy obejmami powinna wynosi¢ 2m.

Rury spustowe wystepujg w odcinkach 4mb, 3mb, 1mb.

Do tgczenia rur spustowych stuzy mufa. T
Montaz obejm rozpoczynamy od wyznaczenia potozenia rury spustowej. _‘-)__I,"_
Nastepnie przyktadajgc obejme rury, wyznaczamy miejsce jej montowania F
i wykonujemy otwory mocujgce. A

Do montazu obejm uzywa si¢ wkretdw z kotkiem. Pierwszg obejme montuje sie
bezposrednio pod kolankiem, a q_statniq przed wylewem.




