Link do produktu: https://nabudowe24.pl/zbieracz-lapacz-deszczowki-z-rur-spustowych-80-87-90-100-105-mm-z-funkcja-zima-
lato-szary-marley-z-kroccem-p-730.html

Zbieracz tapacz deszczéwki z rur
spustowych 80, 87, 90, 100, 105 mm z
funkcjg zima - lato szary Marley z

Y4
kroccem.
.0 . Cena 74,09 zt
Numer katalogowy 2955
Marka/Producent Marley

Opis produktu

Zbieracz wody przechwytuje deszczéwke z rury spustowej do momentu, gdy woda w zbiorniku osiggnie poziom na jakim
zainstalowany jest zbieracz. Nadmiar ptynie dalej rurg spustowa.

Rys.1 Woda deszczowa jest odprowadzana do zbiornika / beczki. Zbieracz doprowadza wode do zbiornika dopéki ten nie
napetni sie do punktu maksymalnego.

Rys.2 Maksymalny poziom napetnienia zbiornik / beczki = wysokos$¢ przelewu. Po osiggnieciu maksymalnego poziomu doptyw
wody do zbiornika zostaje odciety, a woda sptywa dalej rurg spustowa.
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Zalety uniwersalnego tapacza wody deszczowej:

* Zbieracz mozna zastosowac do rur spustowych PCV i metalowych o srednicy : 80 mm, 87 mm, 90 mm, 100

mm, 105mm

Szybka i prosta zmiana uzytkowania z okresu letniego na zimowy i odwrotnie.

Wysoki wspétczynnik sprawnosci, przechwytuje do 95% wody deszczowej

Filtr stozkowy przychwytuje liscie i wieksze zabrudzenia, a jego specjalna budowa utatwia spadanie ich w dét rurg
spustowa

Wysokiej jakosci plastik, mrozoodporny i wytrzymaty na promieniowanie UV

tatwy i szybki montaz — bez demontowania rury spustowej

Atrakcyjny i elegancki design

Kréciec wyjsciowy zbieracza o $rednicy 25,4mm 1"

Budowa zbieracza:

1. Przytacze do rur spustowych 80 - 105, Przestawianie z eksploatacji letniej na zimowa
2. tatwy do oczyszczenia kosz filtra

3. Zintegrowane przytacze weza 25,4 mm (1")

4. Przytacze do rury spustowej, miejsce po cieciu pitg jest zakryte
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FUNKCJA LATO / ZIMA - PROSTA ZMIANA UZYTKOWANIA Z OKRESU LETNIEGO NA ZIMOWY.

A) Odtaczy¢ gérng czes¢ zbieracza wody od czesci dolnej i przesunad jg do géry (1). Zdja¢ dolng czes¢ z rury spustowej (2).

B) Usung( z filtra zgromadzone liscie i wieksze zabrudzenia. W celu doktadnego wyczyszczenia zbieracza deszczéwki mozna
wyjac tez sam kosz filtra

C) Ponownie natozy¢ czes¢ dolng, potaczy¢ czes¢ gérng i dolna, przekrecajgc przy tym strzatke na gérnej czesci na symbol
ptatka $nieznego - funkcja zima. W tym utozeniu woda deszczowa ptynie tylko rurg spustowa do odptywu. W tym ustawieniu
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jedna zaslepka zamyka wyjscie zbieracza, a druga otwiera odptyw z wewnetrznej rynienki tak by woda deszczowa nie
gromadzita sie w zbieraczu (cata sptywata rurg spustowaq).

MONTAZ ZBIERACZA UNIWERSALNEGO Z FILTREM DO RUR 53 - 75 MM
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Szybki i tatwy montaz — bez demontowania rury spustowej. Uniwersalne zastosowanie w rurach spustowych PCV i
metalowych o $rednicy od 53 do 75 mm.

1. Zaznaczy¢ gérng krawedz zbieracza deszczéwki na rurze spustowej, 95 mm pod 2. znakowaniem.
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2. Przecia¢ (1) rure spustowg w zaznaczonych miejscach i dokfadnie jg ogratowac (2) w celu uzyskania maksymalnej
wydajnosci zbierania.

3a. Starannie przycig¢ (np. nozykiem) gérng czes¢ korpusu zbieracza (sa juz przygotowanie perforowane okregi o
srednicy: 80, 87, 90, 100, 105 mm) do wymiardéw Srednicy zewnetrznej rury spustowej i nasunac jag na gérna rure
spustowa.
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4. Dolng czes$¢ zbieracza nasunad¢ na dolng rure spustowg (1). Potaczy¢ na wcisk gorna i dolng czesé zbieracza na wode
deszczowa (2)

5. Gotowe! tapacz deszczéwki jest od razu gotowy do uzycia.
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