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Zbieracz łapacz deszczówki z rur
spustowych 99-110 mm brązowy
Marley.

Cena 65,09 zł

Stan magazynowy 46 szt.

Numer katalogowy 1451

Kod EAN 4002644079530

Marka/Producent Marley

Opis produktu
Zbieracz wody przechwytuje deszczówkę z rury spustowej do momentu, gdy woda w zbiorniku osiągnie poziom na jakim
zainstalowany jest zbieracz. Nadmiar płynie dalej rurą spustową. W komplecie są króćce służące do podłączenia zbieracza ze
zbiornikiem. Dodatkowo potrzebny będzie krótki odcinek węża ogrodowego 1''. Wąż nie wchodzi w skład zestawu.

Zalety łapacza wody deszczowej : 

Zbieracz można zastosować do rur spustowych PCV i metalowych o średnicy : 99 - 110 mm
Wysoki współczynnik sprawności, przechwytuje do 95% wody deszczowej
Wysokiej jakości plastik, wytrzymały na promieniowanie UV
Łatwy i szybki montaż
Atrakcyjny i elegancki design
Króciec wyjściowy zbieracza o średnicy 25,4mm 1"
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Rys.1 Woda deszczowa jest odprowadzana do zbiornika / beczki. Zbieracz doprowadza wodę do zbiornika dopóki ten nie
napełni się do punktu maksymalnego.

Rys.2 Maksymalny poziom napełnienia zbiornik / beczki = wysokość przelewu. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu dopływ
wody do zbiornika zostaje odcięty, a woda spływa rurą spustową.

 

INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIERACZA
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Zbieracz na wodę deszczową Marley możesz bez trudu nałożyć na rurę spustową. W zależności od średnicy rury spustowej do
wypełnienie dystansu między zbieraczem a rurą należy zastosować dołączoną uszczelkę.

Wskazówka: staranne usunięcie ostrych pozostałości plastiku lub metalu z rury spustowej znacznie zwiększa wydajność
zbierania.
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Umiejscowienie zbieracza w rurze spustowej na wysokości nieco poniżej górnej krawędzi zbiornika na deszczówkę spowoduje,
że zabezpieczenie przed przepełnieniem będzie działało. W pierwszej kolejności zbieracz przekaże wodę do zbiornika. Zgodnie
z zasadą naczyń połączonych, po napełnieniu się zbiornika woda popłynie dalej rurą spustowej.

wygenerowano w programie shopGold



 

Zbieracz na wodę deszczową jest połączony wężem 1-cala ze zbiornikiem. Dzięki temu zyskujesz darmową „deszczówkę” do
podlewania kwiatów.
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