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Cena

Stan magazynowy

D‘n. - Numer katalogowy

Kod EAN

Marka/Producent

Opis produktu

Zbieracz tapacz deszczéwki z rury
spustowej 90 mm brazowy Marley.

65,09 zt

198 szt.

1422
4002644079585

Marley

Zbieracz wody przechwytuje deszczéwke z rury spustowej do momentu, gdy woda w zbiorniku osiggnie poziom na jakim
zainstalowany jest zbieracz. Nadmiar ptynie dalej rurg spustowa. W komplecie sg krééce stuzgce do podtaczenia zbieracza ze
zbiornikiem. Dodatkowo potrzebny bedzie krétki odcinek weza ogrodowego 1'. Waz nie wchodzi w sktad zestawu.

Zalety tapacza wody deszczowej :

¢ Zbieracz mozna zastosowac do rur spustowych PCV i metalowych o srednicy : 90 mm

tatwy i szybki montaz
Atrakcyjny i elegancki design

Kréciec wyjsciowy zbieracza o srednicy 25,4mm 1"

Wysoki wspdétczynnik sprawnosci, przechwytuje do 95% wody deszczowej
Wysokiej jakosci plastik, wytrzymaty na promieniowanie UV

Rys.1 Woda deszczowa jest odprowadzana do zbiornika / beczki. Zbieracz doprowadza wode do zbiornika dopdki ten nie
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napetni sie do punktu maksymalnego.

Rys.2 Maksymalny poziom napetnienia zbiornik / beczki = wysokos$¢ przelewu. Po osiggnieciu maksymalnego poziomu doptyw
wody do zbiornika zostaje odciety, a woda sptywa rurg spustowa.

Montaz zbieracza
deszczéwki na rurze
spustowej

Wysokosé podtaczenia
zbieracza wyznacza
mkasymalny poziom

wody w zbiorniku

INSTRUKCJA MONTAZU ZBIERACZA
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Zbieracz na wode deszczowg Marley mozesz bez trudu natozy¢ na rure spustowa. Zbieracz 90 mm pasuje na "scisto" do rury
spustowej bez potrzeby stosowania uszczelek ( dlatego nie ma ich w zestawie ).

Wskazéwka: staranne usuniecie ostrych pozostatosci plastiku lub metalu z rury spustowej znacznie zwieksza wydajnosé
zbierania.
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Umiejscowienie zbieracza w rurze spustowej na wysokosci nieco ponizej gérnej krawedzi zbiornika na deszczéwke spowoduje,
ze zabezpieczenie przed przepetnieniem bedzie dziatato. W pierwszej kolejnosci zbieracz przekaze wode do zbiornika. Zgodnie
z zasada naczyn potgczonych, po napetnieniu sie zbiornika woda poptynie dalej rurg spustowe;j.
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Zbieracz na wode deszczowgq jest potaczony wezem 1-cala ze zbiornikiem. Dzieki temu zyskujesz darmowg ,deszczéwke” do
podlewania kwiatow.
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